
Solarkraft

Photovoltaik
Solar Lampe

Schaltknopf, drücken um die Lampe einzuschalten. Nach zwei Minuten 
selbständiger Wechsel in den automatischen Modus. Erneut drücken um die 
Lampe auszuschalten.

Batterieanzeige, wenn die Anzeige blinkt, wird der Akku geladen.
Jedes Segment zeigt 20% Ladung an, vollständige Ladung bei 5 Segmenten

Der Bügel kann nach belieben in jede Richtung bewegt und fixiert werden. Zuerst 
lösen Sie die schrauben mit einem Schraubenschlüssel, justieren Sie den Bügel in 
die gewünschte Position und fixieren Sie die Schraube anschließend.

Vorbereitung

Packungsinhalt

Solarlampe Solarpaneel

Spreitzschraube

Schraube

STK

STK

STKFlügelmutter

Die Solalampe ist bereits ab Werk mit Strom geladen.
Bitte überprüfen Sie die Lampe bevor Sie mit der Installation beginnen.

Um die Funktion des Solarpaneels zu Prüfen, verbinden Sie zunächst das Paneel mit der Lampe.
Sollte das Paneel unter direktem Sonnenlicht Strom erzeugen, so ist die Lampe nicht im 
Betrieb. Nun trennen Sie die Verbindung zu der Lampe, da kein Strom geladen wird, sollte die 
Lampe anfangen zu leuchten.

Montage Solarpaneel

A: Bodenmontage, Montagebügel wird an Loch 1  
befestigt, Solarpaneel mit einem Winkel 
von 15° montiert

B: Wandmontage, Montagebügel wird an Loch 2   
befestigt, Solarpaneel mit einem Winkel horizontal
von 15° montiert

C: Bodenmontage, Montagebügel wird an Loch 2   
befestigt, Solarpaneel mit einem Winkel horizontal
von 8° montiert

Das Solarpaneel darf nicht durch Gebäudeteile 
oder Vegetation verdeckt sein und muss im 
direkten Sonenlicht montiert werden. Wählen 
Sie die Position so aus, dass das Paneel die 
meisten Sonnenstunden erhält. Eine Installation 
unter Glas bzw. im Innenbereich sollte nur durch 
Fachkundiges Personal erfolgen.

Montage Solarleuchte

Verwenden Sie zwei Spreizschrauben um 
die Solarleuchte zu befestigen

Verbinden Sie die zwei Stecker von 
Solarpaneel und Solarleuchte miteinander und 
ziehen Sie die Wasser Geschütze 
Schraubkappe fest. Überprüfen Sie nach der 
Installation, ob die Teile fest verschraubt sind 
und testen Sie anhand des Schalters die 
Solarleuchte auf Ihre Funktion. Die Leuchte 
darf nicht in tief liegenden Bereichen montiert 
werden, um ein überschwemmen mit Wasser 
zu vermeiden.

*Wichtige Hinweise*

1.Stellen Sie sicher, dass das Solarpaneel nicht mehr als 6V
Spannung erzeugt, um eine Beschädigung an der Solarleuchte 
zu vermeiden.
2.Schließen Sie nicht 230V an der Solarleuchte an!
3.Führen Sie die Montage gewissenhaft durch, um ein 
Herunterfallen durch starken Wind und möglichen Verletzungen 
vorzubeugen. 
4.Zerlegen Sie nicht die Solarlampe sowie das Solarpaneel.
5.Reinigen Sie alle 3 Monate das Solarpaneel, um einen
effizienten Betrieb zu gewährleisten.
6.Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen.
7.Solarbetriebene Leuchten verwenden aufladbare Akkus, diese 
dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden und müssen 
Recycelt werden.
8.Der Akku muss vollständig geladen sein bevor eine Laufzeit 
von 12 Stunden erreicht werden kann. 

Internationaler Standard der Testumgebung für Solarpaneele:
AM 1.5 1000W/m² 25°C

AM 1.5:„Air Mass“ ist ein Begriff aus der Astronomie und 
beschreibt den Weg, den Licht durch die Atmosphäre 
zurücklegen muss. Würde das Licht senkrecht auf das 
Solarpaneel eintreffen, so spricht man von AM 1. Da dies 
jedoch sehr unwahrscheinlich ist, da Sonnenlicht mit einem 
schrägen Winkel auftrifft, wird der Faktor 1,5 verwendet.

1000W/m²:Ist die maximale Intensität welcher Solarpaneele 
Elektrizität erzeugen können.  
Bei schlechtem Wetter sowie abhängig von der Jahreszeit 
nimmt die Effizienz ab.

25°C: Testszenario bei einer Umgebungstemperatur von 25°C

Zusatz:Bei langanhaltendem Regen kann die Solarlampe mit 
einer Fernbedienung eingeschalten werden, dies erhöht die 
Lebensdauer des Akkus.

Liebe Kunden!
Vielen Dank, dass Sie sich für die Solarlampe unseres Unternehmens entschieden 
haben. Ihnen Qualitätsprodukte und Service anzubieten ist ein wichtiges Merkmal 
unserer Philosophie, daher ist unser Unternehmen in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Vorgaben und der Umsetzung der folgenden Garantiebedingungen und 
Servicebedingungen verpflichtet:

Garantiekarte

(1)Service
Alle Solarleuchten erhalten eine zweijährige Garantie.

(2)Garantiereglementierung
1.Sollte ein qualitatives oder technisches Problem auftreten, so erhalten Sie zwei Jahre 
Service ab Kaufdatum.
2.Optische Mängel sind nicht von der Garantie ausgenommen.
3.Zubehör oder beigaben sind nicht von der Garantie ausgenommen.
4.Kunden erhalten ausschließlich Service, wenn ein Kaufbeleg vorgelegt werden kann.
(3)Unter folgenden Umständen erlischt die Garantie:
1.Der Kauf liegt länger als die Garantie zurück, der Kaufbeleg wurde verloren.
2.Durch höhere Gewalt, eigenständig durchgeführter Modifikationen oder falscher 
Benutzung
3.Garantie wurde in Anspruch genommen, das Produkt wurde geöffnet.
4.Das Produkt wurde bis zur Unkenntlichkeit beschädigt
5.Nach zwei Jahren ab Kaufdatum

Identi-
fikation

Name: Telefonnummer:

Adresse:

Erstmalige Festellung eines Garantiefalls

Datum der Reparatur: Ursache:

Ergebnis: Reparatur Austausch

Techniker:

Zweite Festellung eines Garantiefalls

Datum der Reparatur: Ursache:

ReparaturErgebnis: Austausch

Techniker:
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